
Keller Schwingkolbenpumpen Hart im Nehmen

� Universeller Einsatzbereich

� Förderleistung bis 300 l/h

� Betriebsdruck bis 25 bar

� Baukastenprinzip

®



Zuverlässig und leise

Seit über 50 Jahren ist Oilpress Keller der führende 
Spezialist für hochwertige Pumpen. Wir bieten Ihnen 
ein extra breites Sortiment – dank modularer Bauweise. 
Sprechen Sie uns an – auch dann, wenn Sie Spezial­
lösungen oder kleine Stückzahlen benötigen.  
Wir beraten Sie gerne.

 
Die elektromagnetisch angetriebenen Keller Schwing­
kolbenpumpen bieten Ihnen ein Höchstmaß an Betriebs­
sicherheit und zeichnen sich durch geräuscharmen Lauf 
aus.  

Die Pumpen erreichen bei geringer Stromaufnahme 
überdurchschnittliche Leistungswerte und können auf­
grund der geringen Eigenerwärmung bei optimalen 
Einsatzbedingungen mit einer Einschaltdauer bis zu 
100% betrieben werden.

Die Pumpen sind selbstansaugend, auf lange  
Betriebsdauer ausgelegt und widerstehen sogar  
Trockenlauf von mehreren Minuten ohne Probleme.

Die Pumpen sind in unterschiedlichen Werkstoffkombi­
nationen erhältlich und individuell auf das jeweilige 
Fördermedium abgestimmt. Alle schwach sauren bis 
hoch alkalischen Medien, bis zu einer Viskosität von  
300 mm2/s können gefördert werden.

Eine umfangreiche Dokumentation und technische Daten 
finden Sie im Internet unter www.oilpress-keller.de

Keller Schwingkolbenpumpen –  
langlebig, sicher, leise.

Leistungsstark  
und langlebig 

Effizient und ausdauernd

Typenübersicht

Selbstansaugend

Geringe Eigenerwärmung

230V~/110V~/24V~ 
50 Hz/60 Hz Typ III

Fördermenge bis 130 l/h
Druckbereich bis 9 bar
Viskosität bis 200 mm2/s

Typ IV
Fördermenge bis 220 l/h 
Druckbereich von 0,5 bis 6 bar 
(Druck regulierbar)
Viskosität bis 300 mm2/s

Technische Daten und 
Dokumentation

Für alle Fördermedien

Typ V
Fördermenge bis 300 l/h
Druckbereich bis 15 bar
Viskosität bis 300 mm2/s
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Typ VI
Fördermenge bis 100 l/h
Druckbereich bis 25 bar
Viskosität bis 150 mm2/s

Typ VII
Fördermenge bis 35 l/h
Druckbereich bis 1 bar 
Bis 4 Meter selbstansaugend
Viskosität bis 50 mm2/s

bis 
100% ED 
möglich

Laufruhig

® Wilhelm Keller GmbH & Co. KG
Herdweg 1, D-72147 Nehren
Telefon +49(0)7473 9449-0 
Telefax +49(0)7473 9449-49 
info@oilpress.de, www.oilpress-keller.de


